
UV洗浄液シリーズ

●PRTR法、有機則非該当の環境対応型UV洗浄液
です。
　（消防法第4類第2種石油類）
●適度な乾燥性を持ち、ロール表面に洗浄液が残留
しません。
●抜群の洗浄力でUVインキ洗浄時間を短縮可能。
●弊社ロール「トラストシリーズ」に影響を与えずに
十分な洗浄能力を発揮します。

トラストクリーナーNH

この製品は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001-2000とISO14001の認証を取得した工場で製造されています。
This product is manufacture by ISO9001(Year 2008 Version) and ISO14001(Year 2004 Version) registered factory.

トラストクリーナーNH
24h膨潤値（Wt%） 0.1

トラストデルタ30°

0.1

トラストラムダ25°

0.1

トラストWL30°

トラストシリーズ専用UV洗浄液

ハイパークリーンUV
UV印刷専用洗浄液

UVインキはゴムロールに染み込みやすく、表面に顔料が堆積（グレーズ）しやすく、そして洗浄する
時に落ちが悪いので一般インキに比べて色替えに時間がかかる問題があります。テクノロールはこれ
らの問題を解決したUVインキ専用の洗浄液「ハイパークリーン」の開発を致しました。「ハイパーク
リーン」はUV印刷用のゴムロール製造を得意とする弊社が開発しただけに、弊社ゴムロール「トラス
トシリーズ」に影響を与えず十分な洗浄能力を確保しております。

PRTR法、有機則非該当商品

トラストクリーナーNHの特長

●UVインキに対して洗浄能力が強く洗浄時間を短
縮可能。
●洗浄作業に適当な乾燥速度に設計しております。
●ゴムロールを膨潤やグレーズさせません。
●引火性が強い。

ハイパークリーンUVの特長

火気厳禁です。（消防法第4類第2石油類）
皮膚や目に直接かからないように十分注意してくだ
さい。
保護処理を施していない刷版に対しては、版を傷め
る事があります。

ご使用上の注意

ハイパークリーンでは刷版を拭かないでください。
火気厳禁です。（消防法第4類第2石油類）
皮膚や目に直接かからないように十分注意してください。
保護処理を施していない刷版に対しては、版を傷め
る事があります。

ご使用上の注意

ローラ回復液・洗浄液

●インキ用ゴムロールや給水用ゴムロールの頑固な汚れを短時間で洗浄
できます。
●ゴムロール表面の低下したインキや湿し水の転移性を回復できます。
●速乾性なのでロールを傷めません。
●不燃性です。

ザ・クリーン
連続給水ロール回復液

PRTR法非該当商品

ザ・クリーンの特長

換気は十分に行ってください。
皮膚や目に直接かからないよう十分注意してください。
本液は版を傷める事があります。拭取り用に使用し、直接ローラにかけず、
ウエスに液を染み込ませ拭き取り用としてご使用ください。

ご使用上の注意

容量1Ｌ/12本入り

容量1L/6本入り

容量15kg入り

当社トラスト材質の浸漬試験データ

Hyper Clean UV

THE CLEAN

●PRTR法非該当の環境対応型給水ロール洗浄液です。
●給水ロールを傷めず優れた洗浄性を発揮します。
●優れた洗浄性に止まらずロール表面の親水性を維持します。

ローラークリーナー
連続給水ロール洗浄液

ローラークリーナーの特長

水元・調量・メタリングロール等のダンプニングロールの洗浄にご使用くだ
さい。
ウエスに本液を十分染み込ませロール表面を拭き取ってください。
火気厳禁です。（危険物第4類第3石油類）
換気は十分に行ってください。
皮膚や目に直接かからないよう十分注意してください。
保護処理を施していない刷版に対しては、版を傷める事があります。

ご使用方法・ご使用上の注意

ROLLER CLEANER
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●Environment-friendly UV Ink Cleaner(com-
pliance with environmental regulations).
●Leave no residue on roller surface with 

moderate drying.
●Reduction in UV ink cleaning hours by ex-

cellent detergency.
●Excellent UV ink cleaning performance on 

"TRUST Series" rollers.

Merit of TRUST CLEANER NH

容量15kg入り

UV洗浄液シリーズ
ローラ回復液・洗浄液

新技術の開発と最高品質を追求し続けます。

テクノロール株式会社
本 社・工 場

東 京 支 店

埼 玉 支 店

〒594-1144  大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL.0725（53）3933（代）  FAX.0725（53）3922
〒111-0034  東京都台東区雷門2丁目9-6
TEL.03（5827）2800（代）  FAX.03（5827）2828
〒350-1332  埼玉県狭山市下奥富778番地
TEL.04（2900）3335（代）  FAX.04（2900）3334

Distinctive technology and high-quality products!

TECHNO ROLL CO.,LTD
Head Office
Factories:
Tokyo Branch:

Saitama Branch: 

3Chome, 4-5, Techno-Stage, Izumi, Osaka, 594-1144 Japan
TEL  81-725-53-3933  FAX  81-725-53-3922  
2-9-6, Kaminarimon, Taitou-ku, Tokyo,111-0034 Japan
TEL 81-3-5827-2800  FAX  81-3-5827-2828
778 Shimookutomi Sayama City, Saitama Prefecture, 350-1332  Japan
TEL 81-4-2900-3335 　FAX 81-4-2900-3334

URL : http://www.technoroll.co.jp
E-mail : info@technoroll.co.jp

JQA-QM9848
JQA-EM5066
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